


Retire el remanente de liner deslizándolo en 
dirección opuesta a la etiquetadora | Remove 
�V�J�G���N�K�P�G�T���T�G�O�P�C�P�V���D�[���U�N�K�F�K�P�I���K�V���K�P���V�J�G���Q�R�R�Q�U�K�V�G��
�F�K�T�G�E�V�K�Q�P���Q�H���V�J�G���N�C�D�G�N�G�T��| Remova o remanescente 
�F�G�U�N�K�\�C�P�F�Q���Q���P�C���F�K�T�G�
���Q���Q�R�Q�U�V�C���F�C���G�V�K�S�W�G�V�C�F�Q�T�C��

Presione el botón para abrir 
la cubierta |  Press the button 
to open the cover | Pressione 
o botão superior para abrir.

Presione el botón para abrir 
la cubierta |  Press the button 
to open the cover | Pressione 
o botão superior para abrir.

Retire las etiquetas sueltas que queden
en el interior de la etiquetadora y bajo la
barra de suministro | �4�G�O�Q�X�G���C�P�[���N�Q�Q�U�G
�N�C�D�G�N�U���Q�P���V�J�G���K�P�U�K�F�G���Q�H���V�J�G���N�C�D�G�N�G�T���C�P�F
�W�P�F�G�T���V�J�G���U�W�R�R�N�[���D�C�T��| Remova todas as 
�G�V�K�S�W�G�V�C�U���U�Q�N�V�C�U���S�W�G���G�U�V�G�L�C�O���F�G�P�V�T�Q���F�C��
�T�Q�V�W�N�C�F�Q�T�C���G���U�Q�D���C���D�C�T�T�C���F�G���C�N�K�O�G�P�V�C�
���Q��

Coloque el rollo a la altura del cilindro 
gris y corte la cinta en un lugar cercano 
a este |���2�N�C�E�G���V�J�G���T�Q�N�N���C�V���V�J�G���U�C�O�G���N�G�X�G�N���Q�H��
�V�J�G���I�T�C�[���E�[�N�K�P�F�G�T���C�P�F���E�W�V���V�J�G���V�C�R�G���E�N�Q�U�G��
�V�Q���V�J�G���E�[�N�K�P�F�G�T��| Coloque o rolo na altura 
�F�Q���E�K�N�K�P�F�T�Q���E�K�P�\�C���G���E�Q�T�V�G���C���’�V�C���R�G�T�V�Q���F�Q��
cilindro.

Saque el rollo de etiquetas de entre 
los sujetadores desplazando el 
rollo hacia arriba | Remove the roll 
�H�T�Q�O���V�J�G���H�C�U�V�G�P�G�T�U���D�[���O�Q�X�K�P�I���V�J�G���T�Q�N�N��
upward | Remova o rolo de etiqueta 
�F�Q�U���’�Z�C�F�Q�T�G�U���O�Q�X�G�P�F�Q���Q���T�Q�N�Q���R�C�T�C��
cima.

Con ayuda de un hisopo y disolvente, 
limpie la superficie y rodamientos en los 
que se observe resto de adhesivo | Rub a 
�U�Y�C�D���Y�K�V�J���U�Q�N�X�G�P�V���Q�P�V�Q���U�W�T�H�C�E�G�U���C�P�F��
bearings where adhesive remnants are 
observed |���%�Q�O���C���C�L�W�F�C���F�G���W�O���E�Q�V�Q�P�G�V�G���G��
�U�Q�N�X�G�P�V�G�����N�K�O�R�G���C���U�W�R�G�T�H���E�K�G���G���Q�U���T�Q�N�C�O�G�P�V�Q�U��
onde se observem restos de adesivo.

Cierre la cubierta |
Close the cover |
Feche a tampa.

Retire el remanente de liner 
deslizándolo en dirección opuesta a 
la etiquetadora | Remove the liner 
�T�G�O�P�C�P�V���D�[���U�N�K�F�K�P�I���K�V���K�P���V�J�G���Q�R�R�Q�U�K�V�G��
�F�K�T�G�E�V�K�Q�P���Q�H���V�J�G���N�C�D�G�N�G�T��| Remova o 
�T�G�O�C�P�G�U�E�G�P�V�G���F�G�U�N�K�\�C�P�F�Q���Q���P�C���F�K�T�G�
���Q��
oposta da etiquetadora.

Saque el rollo de etiquetas de entre 
los sujetadores desplazando el rollo 
hacia arriba | �4�G�O�Q�X�G���V�J�G���T�Q�N�N���H�T�Q�O���V�J�G��
�H�C�U�V�G�P�G�T�U���D�[���O�Q�X�K�P�I���V�J�G���T�Q�N�N���W�R�Y�C�T�F��| 
�4�G�O�Q�X�C���Q���T�Q�N�Q���F�G���G�V�K�S�W�G�V�C���F�Q�U���’�Z�C�F�Q�T�G�U��
movendo o rolo para cima.

Si persisten restos de liner dentro de la etiquetado -
ra, sacuda la etiquetadora (presionando y soltando 
el gatillo) hasta que los restos caigan | ���+�H���T�G�O�P�C�P�V�U��
persists inside the labeler, shake it (pressing and 
�T�G�N�G�C�U�K�P�I���V�J�G���V�T�K�I�I�G�T�����W�P�V�K�N���V�J�G���T�G�O�P�C�P�V�U���H�C�N�N�U��| Se os 
detritos persistirem, agite a marcadora (pressionando 
�G���U�Q�N�V�C�P�F�Q���Q���I�C�V�K�N�J�Q�����C�V�����S�W�G���Q�U���F�G�V�T�K�V�Q�U���E�C���C�O��

Presione el gatillo de la etiquetadora en el 
momento que va a retirar el remanente de liner 
atascado para así logar un total despeje del mismo 
| Press the labeler trigger while the liner residue is 
�T�G�O�Q�X�G�F���K�P���Q�T�F�G�T���V�Q���C�E�J�K�G�X�G���C���V�Q�V�C�N���E�N�G�C�T�C�P�E�G���Q�H���V�J�G��
label | Pressione o gatilho na rotuladora no momento 
�F�G���T�G�V�K�T�C�F�C���F�Q���N�K�P�G�T���C�V�Q�N�C�F�Q���C�V�����V�Q�V�C�N���T�G�O�Q�
���Q��

Coloque el rollo a la altura del cilindro gris 
y corte la cinta en un lugar cercano a este 
| �2�N�C�E�G���V�J�G���T�Q�N�N���C�V���V�J�G���U�C�O�G���N�G�X�G�N���Q�H���V�J�G���I�T�C�[��
�E�[�N�K�P�F�G�T���C�P�F���E�W�V���V�J�G���V�C�R�G���E�N�Q�U�G���V�Q���V�J�G��
�E�[�N�K�P�F�G�T��| Coloque o rolo na altura do 
�E�K�N�K�P�F�T�Q���E�K�P�\�C���G���E�Q�T�V�G���C���’�V�C���R�G�T�V�Q���F�Q���E�K�N�K�P�F�T�Q��

Cierre la cubierta |
Close the cover | 
Feche a tampa.

Cierre la cubierta |
Close the cover |
Feche a tampa.
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Presione el botón para abrir 
la cubierta |  Press the button 
to open the cover | Pressione 
o botão superior para abrir.

Saque el rollo de etiquetas de entre 
los sujetadores desplazando el rollo 
hacia arriba | �4�G�O�Q�X�G���V�J�G���T�Q�N�N���H�T�Q�O���V�J�G��
�H�C�U�V�G�P�G�T�U���D�[���O�Q�X�K�P�I���V�J�G���T�Q�N�N���W�R�Y�C�T�F��| 
Remova o rolo de etiqueta dos 
�’�Z�C�F�Q�T�G�U���O�Q�X�G�P�F�Q���Q���T�Q�N�Q���R�C�T�C���E�K�O�C��

Coloque el rollo a la altura del cilindro gris 
y corte la cinta en un lugar cercano a este |  
�2�N�C�E�G���V�J�G���T�Q�N�N���C�V���V�J�G���U�C�O�G���N�G�X�G�N���Q�H���V�J�G���I�T�C�[��
�E�[�N�K�P�F�G�T���C�P�F���E�W�V���V�J�G���V�C�R�G���E�N�Q�U�G���V�Q���V�J�G���E�[�N�K�P�F�G�T��
| Coloque o rolo na altura do cilindro cinza e 
�E�Q�T�V�G���C���’�V�C���R�G�T�V�Q���F�Q���E�K�N�K�P�F�T�Q��

Solución al atasco del liner en la ranura de salida | Clearing liner jam in the output slot | Solução para atolamento de liner vazio na ranhura de saídaG.

F. Limpieza y solución de atascos de etiquetas | Cleaning and clearing label jams | Limpando e resolvendo atolamentos em etiquetas

Descarga de rollo de etiquetas | Remove the label roll | Descarregando o rolo da etiquetaE.


