
ATTENTION: If your chemical indicator has this logo 
printed on it, it means that your product is compatible with 
exclusive Trazanto Automatic Quality Control and 
Traceability System for cleaning, disinfection and 
sterilization processes. 
This System interprets the indicator’s results in an accurate 
and automatic manner, and stores all the process data 
through Bionova® Software. Use Trazanto scanner to 
interpret the results (see instructions for use in the manual 
of the device).
ATTENTION: do not write on the indicator before scanning.

Indications for Use
United States
The integrator Terragene® Integron® IT26-C is designed to chemically react over 

tolerance. The integrating indicator strip is intended to be placed in each pack, 
pouch, container, tray or other containment device to function as an independent 
monitor of critical parameters for the following sterilization cycles: Gravity 
Displacement: 121 °C for 30 minutes, 132 °C for 15 minutes, 132 °C for 25 minutes, 
135 °C for 10 minutes; Dynamic Air Removal (Vacuum Assist): 132 °C for 4 minutes, 
135 °C for 3 minutes.  SV121 °C/16.5 min., SV132 °C/2.0 min, SV135 °C/1.2 min. 
See Intended Use Table for reference.

Outside the United States
Integron® IT26-C moving front chemical integrator is designed for monitoring 
Steam sterilization processes between 118 °C (244.4 °F) and 138 °C (280.4 °F).

Device Description
Integron® IT26-C Chemical Integrator (Type 5 according to ISO 11140-1:2014 
standard) are single-use moving front chemical indicators for monitoring steam 
sterilization processes. These indicators ensure an adequate control of the 
effectiveness of steam sterilization processes by monitoring all critical 
parameters. Integron® IT26-C integrator indicator consists of a special paper wick 
and a steam and temperature sensitive chemical pellet contained in a 

Chemical Integrator
For Steam sterilization

EN

along the paper wick. The migration is visible through a zone marked ACCEPT or 
REJECT, thus indicating whether sterilization conditions were met. The extent of 
migration depends on steam quality, time and temperature. The ACCEPT result is 
reached when a theoretical spore population reaches its kill time, indicating 
integration condition has been reached. This condition is calibrated with the kill 
time of a 106 Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953 spores population, 
calculated in BIER (Biological Indicator Evaluator Resistometer).
NOTE: The extender of IT26-C Extender version is intended to help retrieving the 
indicator from the pouch/packs.

Precautions
Do not expose Integron® IT26-C to EO, Dry Heat, or any sterilization process other 
than Steam. Do not reuse. 

Instructions for Use
1. Carefully open the package and remove only the number of indicators needed. 
Reseal the package tightly. 
2. Place an Integron® IT26-C indicator in each pack, peel pouch, container system or 
tray to be steam sterilized in the most inaccessible area to sterilizing agent.
3. Perform de sterilization cycle.

ACCEPT zone. If the dark bar has not reached the ACCEPT zone, a REJECT result is 
indicated and the items in the pack, peel pouch, container system, or tray were not 
exposed to proper steam sterilization conditions. These items should be 
reprocessed according to established procedures and a new IT26-C has to be used.
NOTE: If a damp appearance is observed on the IT26-C indicator after the 
sterilization cycle, Terragene® recommends repeating the sterilization cycle. If the 
problem persists, Terragene® recommends scheduling equipment maintenance.
NOTE: If any serious incident occurs in relation to the device, it should be reported 
to Terragene S.A. and the competent authority of the State in which the user is 
established.

Monitoring frequency
Follow facility Policies and Procedures which should specify a chemical indicator 
monitoring frequency compliant with professional association recommended 
practices and/or national guidelines and standards. As a good practice and to 
provide optimal patient safety, Terragene® recommends that every sterilization load 
be monitored with an appropriate chemical indicator.

Storage
Indicators should be stored in a dry place, protected from light at temperatures 
between 10 30 °C (50-86 °F), 30-80 % relative humidity. Do not get wet. Do not store 
near sterilizing agents.

Shelf Life
Chemical Indicators have an expiration date of 5 years from the date of 
manufacture when stored in recommended conditions. Both the expiration date 

indicators after their expiration date. 
Endpoint Stability Reaction: chemical indicator endpoint shall remain unchanged 
for a period of not less than 6 months when stored at previously indicated 
conditions.

Disposal
Discard chemical indicators after use along with paper waste, according to your 
country´s healthcare and safety regulations.      

         Integrador Químico
                Para la esterilización por Vapor

Indicaciones de uso
Estados Unidos
El integrador Terragene® Integron® IT26-C ha sido diseñado para reaccionar 
químicamente en el tiempo a los parámetros críticos del ciclo de esterilización con 

diseñada para ser puesta dentro de cada paquete, bolsa, contenedor, bandeja u otro 
tipo de contenedor para funcionar como monitor independiente de los parámetros 
críticos para los siguientes ciclos de esterilización: desplazamiento de vapor por 
gravedad: 121 °C por 30 minutos, 132 °C por 15 minutos, 132 °C por 25 minutos, 135 °C 
por 10 minutos; remoción dinámica de aire (asistida por vacío): 132 °C por 4 minutos, 
135 °C por 3 minutos. SV121 °C/16,5 min., SV132 °C/2,0 min., SV135 °C/1,2 min. Ver 
Tabla de uso previsto.

Fuera de los Estados Unidos
El integrador químico de frente móvil Integron® IT26-C está diseñado para 
monitorear procesos de esterilización con Vapor entre 118 °C y 138 °C.

Descripción del producto
® IT26-C (Tipo 5, según la norma ISO 11140-1:2014) 

son indicadores químicos de frente móvil de un solo uso para monitorear procesos 
de esterilización por Vapor. Estos indicadores aseguran un control adecuado de la 

parámetros críticos. El indicador integrador Integron® IT26-C consiste en una tira 
de papel especial y una pastilla química sensible al vapor y a la temperatura, ambos 

química se funde y migra como una barra oscura a lo largo de la tira de papel. Esta 
migración ocurre a lo largo de una zona marcada con ACCEPT (aceptar) o REJECT 
(rechazar), lo que indica si se han alcanzado las condiciones de esterilización. El 
grado de migración depende de la calidad del vapor, el tiempo y la temperatura. El 
resultado ACCEPT se alcanza cuando una población teórica de esporas alcanza su 
tiempo de muerte, lo que indica que se ha alcanzado la condición de integración. 
Esta condición está calibrada con el tiempo de muerte de una población de 106 
esporas de Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953, calculada en BIER 
(Biological Indicator Evaluator Resistometer).
NOTA: El extensor de la versión IT26-C Extender está destinado a ayudar a 
recuperar el indicador de la bolsa / paquetes.

Precauciones
No exponer el integrador químico Integron® IT26-C a Óxido de Etileno, Calor Seco o 
cualquier proceso de esterilización distinto al Vapor. No reutilizar. No reutilizar el 
esterilizador hasta que el integrador alcance la condición de integración.

Instrucciones de uso
1. Abrir cuidadosamente el envase y tomar solo la cantidad de indicadores 
necesarios. Sellar el paquete herméticamente.
2. Colocar un indicador Integron® IT26-C en cada paquete, bolsa, contenedor o 
bandeja que vaya a ser esterilizado con vapor en el área más inaccesible para el 
agente esterilizante.
3. Ejecutar el ciclo de esterilización.

alcanzado la zona ACCEPT. Si la barra oscura no ha alcanzado la zona ACCEPT, se 
obtiene un resultado REJECT y los artículos en el paquete, bolsa, contenedor o 
bandeja no se expusieron a las condiciones adecuadas de esterilización con vapor.
Estos artículos deben reprocesarse de acuerdo a los procedimientos establecidos 
y debe utilizarse un nuevo indicador IT26-C. 
NOTA: Si se observa un aspecto húmedo en el indicador IT26-C después del ciclo 
de esterilización, Terragene® recomienda repetir el ciclo de esterilización. Si el 
problema persiste, Terragene® recomienda programar el mantenimiento del equipo.
NOTA: Si se produce algún incidente grave relacionado con el producto, el mismo 
debe comunicarse a Terragene S.A. y a la autoridad competente del Estado en el 
que el usuario se encuentre.

Frecuencia de monitoreo

frecuencia de monitoreo de indicadores químicos que cumplan con las prácticas 
recomendadas por las asociaciones profesionales y/o las pautas y estándares 
nacionales. Como práctica recomendada y para proporcionar una óptima 
seguridad al paciente, Terragene® recomienda que cada carga de esterilización sea 
monitoreada con el indicador químico apropiado. Condiciones de almacenamiento

temperaturas entre 10-30 °C, 30-80 % de humedad relativa. No mojar. No 
almacenar cerca de agentes esterilizantes.

Vida útil

fecha de fabricación cuando se mantienen en las condiciones de almacenamiento 
recomendadas. Tanto la fecha de vencimiento como el número de lote del producto 

de vencimiento.

permanecerá sin cambios durante un período de tiempo no inferior a 6 meses 
cuando se almacene bajo las condiciones indicadas previamente.

Tratamiento de los desechos
Descartar los indicadores químicos después de su uso junto con los desechos de 
papel, de acuerdo con las normas de salud y seguridad de su país.

         Integrador Químico 
                Para esterilização a Vapor

Indicações de uso
Estados Unidos
O integrador Terragene® Integron® IT26-C foi concebido para reagir quimicamente 
ao longo do tempo com os parâmetros críticos do ciclo de esterilização a vapor 

ser colocada em cada embalagem, bolsa, recipiente, bandeja ou outro dispositivo 
de contenção para funcionar como um monitor independente de parâmetros 
críticos para os seguintes ciclos de esterilização: Deslocação por gravidade: 121 °C 
durante 30 minutos, 132 °C durante 15 minutos, 132 °C durante 25 minutos, 135 °C 
durante 10 minutos; remoção dinâmica de ar (assistência de vácuo): 132 °C 
durante 4 minutos, 135 °C durante 3 minutos. 

SV121 °C/16,5 min., SV132 °C/2,0 min, SV135 °C/1,2 min. Para referência, consulte 
a Tabela de utilização prevista.

Fora dos Estados Unidos
O integrador químico frontal móvel Integron® IT26-C foi concebido para monitorizar 
os processos de esterilização a vapor entre 118 °C e 138 °C.

Descrição do dispositivo
Integron® IT26-C Chemical Integrator (Tipo 5 de acordo com a norma ISO 11140-1:2014) 
são indicadores químicos frontais móveis de utilização única para monitorizar os 
processos de esterilização a vapor. Estes indicadores asseguram um controlo 

monitorização de todos os parâmetros críticos. O indicador integrador Integron® 
IT26-C consiste num pavio de papel especial e numa pastilha química sensível ao 
vapor e à temperatura contida num laminado de papel/película/folha. A pastilha 
química derrete e migra como uma barra escura ao longo do pavio de papel. A 
migração é visível através de uma zona marcada como ACCEPT ou REJECT, 
indicando assim se as condições de esterilização foram cumpridas. A extensão da 
migração depende da qualidade, tempo e temperatura do vapor. O resultado de 
ACCEPT é alcançado quando uma população teórica de esporos atinge o seu 
tempo de eliminação, indicando que a condição de integração foi atingida. Esta 
condição é calibrada com o tempo de eliminação de uma população de 106 esporos 
Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953, calculada num BIER (Biological 
Indicator Evaluator Resistometer).
NOTA: O extensor da versão IT26-C Extender destina-se a ajudar a recuperar o 
indicador da bolsa/embalagens.

Precauções
Não exponha o Integron® IT26-C a EO, calor seco ou qualquer processo de 
esterilização que não seja vapor. Não reutilize. 

Instruções de utilização
1. Abra cuidadosamente a embalagem e retire apenas o número de indicadores 

2. Coloque um indicador Integron® IT26-C em cada embalagem, bolsa, sistema de 
recipiente ou bandeja para ser esterilizado a vapor na área mais inacessível ao 
agente esterilizante.
3. Execute o ciclo de esterilização.
4. Após a conclusão do processo de esterilização, a barra escura deve ter atingido 
a zona de ACCEPT. Se a barra escura não tiver atingido a zona de ACCEPT, é 
indicado um resultado de REJECT e os elementos na embalagem, bolsa, sistema de 
recipiente ou bandeja não foram expostos às condições de esterilização a vapor 
corretas. Estes elementos devem ser reprocessados de acordo com os 
procedimentos estabelecidos e tem de ser usado um novo IT26-C.
NOTA: Se for observada uma aparência húmida no indicador IT26-C após o ciclo de 
esterilização, a Terragene® recomenda repetir o ciclo de esterilização. Se o problema 
persistir, a Terragene® recomenda agendar a manutenção do equipamento.
NOTA: se ocorrer algum incidente grave relacionado com o dispositivo, deve ser 
comunicado à Terragene S.A. e à autoridade competente do Estado em que o 
utilizador está localizado.

Frequência de monitorização

frequência de monitorização de indicadores químicos em conformidade com as 

nacionais. Como prática recomendada e com o intuito de proporcionar uma 
segurança ótima ao paciente, a Terragene® recomenda que cada carga de 
esterilização seja monitorizada com um indicador adequado.

Armazenamento
Os indicadores devem ser armazenados num local seco, protegidos da luz a 
temperaturas entre 10-30 °C e 30-80  % de humidade relativa. Não molhar. Não 
armazenar perto de agentes esterilizantes.

Vida útil

um prazo de validade de 5 anos a partir da data de fabrico. Tanto a data de validade 

permanecer inalterado por um período não inferior a 6 meses quando armazenado 
nas condições anteriormente indicadas.

Tratamento dos resíduos
Descarte os indicadores químicos após o uso junto com os rejeitos de papel, 
conforme as normas sanitárias e de segurança de seu país.

         Kimyasal Entegratör
                Buhar Sterilizasyonu için

Terragene® Integron®

sterilizasyon döngüsünün kritik parametreleriyle zamanla kimyasal reaksiyona girecek 

dakika boyunca 132 °C, 10 dakika boyunca 135 °C; Dinamik Hava Giderme (Vakum 

SV121 °C/16,5 dakika, SV132 °C/2,0 dakika, SV135 °C/1,2 dakika. Referans için 

Integron®

Integron®

® IT26-C entegratör indikatörü, 

Dirençölçer) hesaplanan 106 Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953 spor 

NOT:

Önlemler
Integron®

 

®

NOT: Sterilizasyon döngüsünden sonra IT26-C indikatöründe nemli bir görünüm 
gözlenirse Terragene®

devam ederse Terragene®

NOT:

® her 
sterilizasyon yükünün uygun bir kimyasal indikatörle izlenmesini önerir.

Raf Ömrü

Atma

         Integratore Chimico
                Per sterilizzazione a Vapore

Indicazioni per l'uso
Stati Uniti

® Integron® IT26-C è progettato per reagire chimicamente 
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Intended Use Table

Model

IT26-C

Autoclave/Steam Cycles

Gravity Displacement

121 °C

30 minutes

132 °C

15 minutes
25 minutes

135 °C

10 minutes

121 °C
NA

135 °C
3 minutes

Dynamic Air Removal (Vacuum Assist) 

Minimum Stated Values (SV)
for Chemical Integrators

132 °C
4 minutes

121 °C

16.5 minutes

135 °C

1.2 minutes

132 °C

2.0 minutes

Terragene® and Integron® are registered trademarks of Terragene S.A.
ATCC® is a registered trademark of American Type Culture Collection.

NOTE: The extender of IT26-C Extender version is intended to help retrieving the 
indicator from the pouch/packs.

IT26-C | IT26-C Extender

Result reference guide

Accept

Unprocessed

Reject

CE mark.
         Authorized representative
         in the European Community.

LOT

Explanation of Symbols
Batch number.

Expiration Date.

Product designed for use
with Steam sterilization cycles.STEAM



nel tempo con i parametri critici del ciclo di sterilizzazione a vapore, entro una 

collocata in ogni confezione, busta, contenitore, vassoio o altro dispositivo di 
contenimento per funzionare come monitor indipendente di parametri critici per i 
seguenti cicli di sterilizzazione:  Spostamento della gravità: 121 °C per 30 minuti, 
132 °C per 15 minuti, 132 °C per 25 minuti, 135 °C per 10 minuti; Rimozione 

SV121°C/16,5 min., SV132°C/2,0 min, SV135°C/1,2 min. Consultare la tabella 

Al di fuori degli Stati Uniti
® IT26-C è progettato per monitorare 

i processi di sterilizzazione a vapore compresi tra 118°C e 138°C.

Descrizione del dispositivo
Gli integratori chimici Integron® IT26-C (Tipo 5 secondo la norma ISO 11140-1:2014) 
sono indicatori chimici frontali mobili monouso per il monitoraggio dei processi di 

® IT26-C è costituito da uno speciale 
stoppino di carta e da una pallina chimica sensibile al vapore e alla temperatura, 

attraverso una zona contrassegnata ACCEPT o REJECT, che indica quindi se siano 

dalla qualità del vapore, dal tempo e dalla temperatura. Il risultato ACCEPT viene 
raggiunto quando una popolazione di spore teorica raggiunge il suo kill time 
(tempo di uccisione completa di tutte le spore), ad indicare che è stata raggiunta 

una popolazione di spore di 106 Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953, 
calcolata in BIER (resistometro per la valutazione di indicatori biologici).
NOTA:

Precauzioni
Non esporre Integron® IT26-C a ossido di etilene, calore secco o qualsiasi 
processo di sterilizzazione diverso dal vapore. Non utilizzare più di una volta. 
 
Istruzioni per l'uso
1. Aprire con cura la confezione e rimuovere solo il numero di indicatori necessari. 
Sigillare nuovamente la confezione.
2. Collocare un indicatore Integron® IT26-C in ogni pacchetto, busta, sistema 

sterilizzante.
3. Eseguire il ciclo di sterilizzazione.
4. Al termine del processo di sterilizzazione, la barra scura deve aver raggiunto la 
zona ACCEPT. Se la barra scura non ha raggiunto la zona ACCEPT, viene indicato 
un risultato REJECT e gli elementi nel pacchetto, nella busta, nel sistema di 
contenimento o nel vassoio non sono stati esposti alle condizioni di sterilizzazione 

secondo le procedure stabilite e deve essere utilizzato un nuovo IT26-C.
NOTA:
di sterilizzazione, Terragene® consiglia di ripetere il ciclo di sterilizzazione. Se il 
problema persiste, Terragene®

apparecchiature.
NOTA:

Frequenza di monitoraggio

frequenza di monitoraggio degli indicatori chimici, in conformità con le pratiche 
raccomandate dalle associazioni professionali e/o le linee guida e le norme 
nazionali. Come buona pratica e per garantire la sicurezza ottimale del paziente, 
Terragene® raccomanda di monitorare ogni carico di sterilizzazione con un 
indicatore chimico appropriato.

Conservazione
Gli indicatori devono essere conservati in un luogo asciutto, al riparo dalla luce, a 
una temperatura compresa tra 10 e 30 °C e con una percentuale di umidità relativa 
del 30-80 %. Non bagnare. Non conservare vicino ad agenti sterilizzanti.

Durata di conservazione
Gli indicatori chimici hanno una data di scadenza di 5 anni dalla data di produzione 
se conservati alle condizioni raccomandate. Sia la data di scadenza, sia il numero 

indicatori dopo la data di scadenza. 

invariato per un periodo di almeno 6 mesi, se conservato nelle condizioni 
precedentemente indicate.

Smaltimento

normative sanitarie e di sicurezza del proprio paese.

         Kemisk Integrator 
                Für die Sterilisation mit Dampf

USA
Integratoren Terragene® Integron® IT26-C er udformet til at reagere kemisk over tid 
med de kritiske parametre i dampsteriliseringscyklussen inden for en vis 
tolerance. Den integrerende indikatorstrimmel er beregnet til at blive placeret i hver 
pakke, pose, beholder, bakke eller anden opbevaringsanordning som uafhængig 
overvågning af kritiske parametre for de følgende steriliseringscyklusser: 
Tyngdekraftsforskydning: 121 °C i 30 minutter, 132 °C i 15 minutter, 132 °C i 25 
minutter, 135 °C i 10 minutter, dynamisk luftfjernelse (vha. vakuumpumpe): 132 °C 
i 4 minutter, 135 °C i 3 minutter. 
SV121 °C/16,5 min., SV132 °C/2,0 min, SV135 °C/1,2 min. Se tabellen over tilsigtet 
brug som reference.

Uden for USA
Den kemiske integrator Integron® IT26-C med bevægelig front er udformet til 
overvågning af dampsteriliseringsprocesser mellem 118 °C  og 138 °C.

Integron® IT26-C kemiske integratorer (type 5 i henhold til ISO 11140-1:2014) er 
bevægelige kemiske engangsindikatorer til overvågning af 
dampsteriliseringsprocesser. Disse indikatorer sikrer en passende kontrol af 
effektiviteten af dampsteriliseringsprocesser ved overvågning af alle kritiske 
parametre. Indikatoren Integron® IT26-C består af en speciel papirstrimmel og en 
damp- og temperaturfølsom kemisk kerne, der er indkapslet i et 

REJECT, hvilket det kan aflæses, om steriliseringsbetingelserne er overholdt. 
Omfanget af migration afhænger af dampkvalitet, tid og temperatur. Resultatet 
ACCEPT opnås, når en teoretisk sporepopulation har nået sin drabstid, hvilket 
betyder, at integrationsbetingelsen er opfyldt. Denne tilstand er kalibreret med 
drabstiden for en 106 Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953-sporepopulation, 
beregnet i BIER (Biological Indicator Evaluator Resistometer).

 Forlængeren på IT26-C Extender-versionen er udviklet til at lette 
udtagningen af indikatoren fra tasken/pakken.

Forholdsregler
Udsæt ikke Integron® IT26-C for EO, tør varme eller andre steriliseringsprocesser 

1. Åbn emballagen forsigtigt, og tag kun så mange indikatorer ud, som der er 

2. Placer en Integron® IT26-C-indikator i hver pakning, steriliseringspose, 
beholdersystem eller bakke, der skal dampsteriliseres, i det område, der er mest 
utilgængeligt for steriliseringsmidlet.
3. Udfør desteriliseringscyklussen.
4. Når steriliseringsprocessen er afsluttet, skal den mørke bjælke have nået 
ACCEPT-zonen. Hvis den mørke bjælke ikke har nået ACCEPT-zonen, vises 
resultatet REJECT, og emnerne i pakken, steriliseringsposen, beholdersystemet 
eller bakken har ikke været udsat for de korrekte dampsteriliseringsbetingelser. 
Disse emner skal genbehandles i henhold til de fastlagte procedurer, og der skal 
bruges en ny IT26-C.

 Hvis IT26-C-indikatoren ser våd ud efter steriliseringscyklussen, 
anbefaler Terragene® at gentage steriliseringscyklussen. Hvis problemet 
fortsætter, anbefaler Terragene®, at man bestiller tid til at få udstyret serviceret.

 Hvis der opstår en alvorlig hændelse i forbindelse med enheden, skal 
det rapporteres til Terragene S.A. og den kompetente myndighed i det land, hvor 
brugeren er hjemmehørende.

overvågning af kemiske indikatorer i overensstemmelse med anbefalet praksis fra 
faglige organisationer og/eller nationale retningslinjer og standarder. Vi anbefaler 
af hensyn til patientsikkerheden, at hver eneste steriliseringscyklus overvåges 
med en passende kemisk indikator.

Opbevaring
Indikatorer skal opbevares på et tørt sted, beskyttet mod lys ved temperaturer 

opbevares i nærheden af steriliseringsmidler.

Holdbarhed
Kemiske indikatorer har en udløbsdato på 5 år fra fremstillingsdatoen, når de opbevares 
under de anbefalede forhold. Både produktets udløbsdato og batchnummer er angivet 
på emballageetiketten. Brug ikke indikatorer efter udløbsdatoen. 

Stabilitetsreaktion, endepunkt Den kemiske indikators endepunkt forbliver 
uforandret i en periode på mindst 6 måneder, når den opbevares under de tidligere 

Entsorgung
Entsorgen Sie chemische Indikatoren nach Gebrauch zusammen mit 
Papierabfällen gemäß den Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen Ihres 

              Intégrateur chimique
               Pour la stérilisation à la Vapeur

Consignes d'utilisation
États-Unis

® Integron® IT26-C est conçu pour réagir chimiquement dans 
le temps aux paramètres critiques du cycle de stérilisation à la vapeur, selon une 

agir en tant que moniteur indépendant des paramètres critiques durant les cycles de 
stérilisation suivants : Déplacement par gravité : 121 °C pendant 30 minutes, 132 °C 
pendant 15 minutes, 132 °C pendant 25 minutes, 135 °C pendant 10 minutes ; 

pendant 3 minutes. 
SV 121 °C/16,5 min., SV 132 °C/2,0 min, SV 135 °C/1,2 min. Voir le Tableau des 
utilisations prévues pour référence.

Hors États-Unis
® IT26-C est conçu pour surveiller les 

processus de stérilisation à la vapeur entre 118 °C et 138 °C.

Description du dispositif
® IT26-C (type 5 selon la norme ISO 11140-1:2014) 

est un indicateur chimique à front mobile à usage unique destiné à la surveillance 
des processus de stérilisation à la vapeur. Ces indicateurs assurent un contrôle 

® IT26-C se compose 

chimique fond et migre sous forme de barre sombre le long de la mèche en papier. 

population de 106 Geobacillus stearothermophilus ATCC® 7953 spores, calcul 

REMARQUE : 

 
Précautions
Ne pas exposer Integron®

stérilisation utilisant une substance autre que la vapeur. Ne pas les réutiliser. 

Consignes d'utilisation

2. Placer un indicateur Integron® IT26-C dans chaque paquet, sachet, système de 

3. Effectuer le cycle de stérilisation.
4. Une fois le processus de stérilisation terminé, la barre foncée devrait avoir atteint 

résultat REJET sera alors indiqué et les articles contenus dans le paquet, le sachet, 

nouveau traitement, conformément aux procédures établies, et un nouveau IT26-C 
devra être utilisé.
REMARQUE :
Terragene® recommande de répéter le cycle de stérilisation. Si le problème persiste, 
Terragene®

REMARQUE :

Fréquence de contrôle

fréquence de surveillance des indicateurs chimiques conforme aux pratiques 
recommandées par les associations professionnelles et/ou aux directives et normes 

® recommande 
que chaque chargement à stériliser soit surveillé par un indicateur chimique approprié.

Durée de conservation

stocké dans les conditions indiquées précédemment. 

Élimination
Après utilisation, jeter les indicateurs chimiques parmi les déchets de papier, 
conformément aux réglementations de santé et de sécurité de votre pays.
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